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Gultige Reparaturtabelle zum Zeitpunkt dieser Produktions-Charge.
Valid repair chart at the time of this production lot.

Reparaturzonein : 45 i E fehlun : " R,
€%> i 1 i : Bereits vorhandene Reparaturen stets auf Mangelfreiheit prufen.
Laufflachenbreite | @= max. Schadensgroie Axialer Abstand der Reparaturen mindestens 15 cm/6".

Repairable area in Minicombi Advice:

€% \ ; . . . ; (o Always check whether repairs already carried out in the tire are
of the tread width ! r::;:'laaﬁ defective. Axial distance between repairs: minimum 15 cm/6".
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Kurzanleitung MINICOMBI-Reparatur / Short instructions for MINICOMBI repairs

Ausfuhrliche Anleitungen, Datenblatter und Schulung stellt [hre TIP TOP Vertretung zur Verfugung. Die Kurzanleitung unterstitzt den geibten Reparateur.
Vor der Reparatur den Reifen auf zusatzliche Schaden untersuchen. Sauberkeit ist ausschlaggebend fur ein gutes Reparaturergebnis. RegelmaRig Raustaub

mit Burste und Sauger entfernen.

Your TIP TOP representative will provide you with detailed instructions, data sheets and training. The quick refer
spect the tire for additional damage before repair. Cleanliness is crucial for good repair results. Regularly remove

Fremdkdrper entfernen / Bereich reinigen

Remove foreign object / Clean area

Reparaturstelle gleichmafig rauen
Buff the repair area evenly

Am Schaft nachfassen und einziehen bis Teller

, anliegt

Reparaturstelle mit CEMENT SC-FD einstreichen /

Trockenzeit beachten

Apply CEMENT SC-FD to the repair area / nate the

drying time

Follow up on the shaft and pull in until the patch

touches the coated surface

Nach erfolgreicher Instandsetzung Reifen Oberprifen und montieren.
Der Reifen steht nun ohne Einschrankungen wieder zur Verfigung.
After successful repair, check and mount the tire. The tire can now

be used again without any restrictions.

Drei wesentliche Schritte zur

Reifenreparatur:

(1) Reifen von innen auf weitere
Schaden profen.

(2) Schadenskanal am Reifen ver-
follen, um den Festigkeitstrager
vor Feuchtigkeit zu schutzen.

(3) Reifen mit Pflaster abdichten
und Festigkeit der Karkasse
wieder herstellen.

Schaden markieren / Schadensgrof3e Messen
Mark injury / measure damage size

Teller kraftig anrollen / Tellerrand versiegeln
Stich the base vigorously / Seal the edge
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nce guide supports the experienced repairer. In-

abrasive dust with a brush and vacuum cleaner.

Schadenskanal bearbeiten
(zweimal von innen und au3en)

Prepare the puncture channel
(twice from inside and outside)

Stichkanal mit CEMENT SC-FD gummieren /

- MINICOMBI einstecken und einziehen

Squeeze CEMENT SC-FD into the puncture

channel / insert and pull the MINICOMBI

manual,

Three essential steps for

tire repair:

(1) Check the tire for any further
damages.

(2) Fill out the injury to protect the
reinfarcement material from
moisture.

(3) Seal the tire with repair patch
and restore the casings initial
stability.
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Allgemeiner Hinweis:

Reifen durfen nur von ausgebilde-
ten Fachkraften repariert werden.
Angaben auf den Anleitungen, Pro-
dukt- oder Sicherheitsdatenblat-
tern beachten. Die jeweilig gultigen
Vorschriften zur Arbeitssicherheit
und den Umgang mit Gefahrstoffen
beachten.

= www.rema-tiptop.com

Mount tire
stretching

Reifen montieren / Schaft ohne Zug abschneiden
/ Cut the protruding stern flush without

Eine ausfUhrliche Beschreibung des Reparaturverfahrens finden Sie in der
MINICOMBI Anleitung.
You can find a detailed description of the repair procedure in the MINICOMBI

General information:

Tires should be repaired by trained
specialists only. Observe the infor-
mation on the manuals, product or
safety data sheets. The applicable
reguiations on work safety and the
handling of hazardous substances
should also be observed.




